


caractéristiques particuliéres de la

< moteur

. | Fiscale == 2 CV
Puissance | pcelle — 6 CV 2
cylindrée = 145,06 cc.
alésage — 58,5 mm
course — 54
piston : Renforcé; Nervure intérieure
' Jupe fermée *
pipe d'admission
Tube d'aspiration @ 24
carburateur Zenith 20 Mx
avec filtre Permatic et
silencieux **
volant magnétique avec bobine H.T.
extérieure ***
turbine de ventilateur:
en allioge spécial
rapport des vitesses ; ¥**x
engrenage |° vitesse ; 1/13,3
engrenage 2° vitesse ; 1/8,7
engrenage 3° vitesse : | /6,
engrenage 4° vitesse : | /4,8







coque

nouveau renfort supérieur de bouclier
enjoliveur de bouclier chromé

réservoir essence
capacité totale : 8 litres environ - Y compris réserve «

bouclier nouveau modéle de forme aérodynamique
porte-bagages novveau modéle
coffre & outils avec serrure




frein-suspension Avant

tambour de frein renforcé - en
alliage d'aluminium avec bague fonte
incorporée - ailettes de refroidissement
@ du tambour : 127 mm.
Tube de direction avec builée d'arrét
piéces chromées - ressort suspension -
couvercle de moyeu - tube extérieur
d'amortisseur - avertisseur,

frein-suspension Arriére

tambour de frein renforcé - en alliage
d’aluminium avec bague fonte incorporée -
ailettes de refroidissement - @ du tambour : 130 mm.
traverse support moteur : montée sur
bagues de caoulchouc coniques.

arriére

s

S — AT



guidon

guidon coulé en alliage d’aluminium
avec incorporation des tubes
support poignées, changement
vitesse et commande gaz.
commande gaz avec irréversible.
compteur de vitesse éclaire.

poignées avec collerettes en caoutchouc
grand confort
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installation électrique

commutateur sur le guidon permeftant les commandes suivantes :
bouton pour avertissseur.
bouton pour la masse.

. levier trois positions pour I'éclairage en veilleuse
ou phare-code,

. levier pour linversion phare et code.
phare avant avec visiere.
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roue:3,5x9
jante : modéle sport
pneu : d flancs blancs
support roue de secours : en alliage d'aluminium
fixé intérieurement au bouclier
enjoliveur chromé : enveloppant tout le bord
du bouclier

selle nouveau modéle grand confort

suspension principale par ressort horizontal a
flexibilité variable avec possibilité de réglage.

suspension supplémentaire a 'avant par un
ressort vertical.

selle pour passager : mémes caractéristiques.



Siege Social

5, rue de Tilsitt - Paris

vitesse : 80-85 km/h

Usine @
consommation régime économique : 2,5 |. Wadaa

Niévre

AG.PP., #8 bis Avenue Kléber, Paris




